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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

Temat: Przebudowa pomieszczel polegajgca na dostosowaniu WC do potrzeb oséb
niepetnosprawnych w budynku Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w m. Stupiec, gm. Szczucin

Adres: Stupiec 320

Inwestor: Gminny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Szczucinie

Osrodek Zdrowia w Stupcu
33-230 Szczucin, Stupiec 320

2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- podktady architektoniczne

- projekty branz zwigzanych

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujace normy, wytyczne i przepisy

3. Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych:
- wodociggowe;j

- cieptej wody uzytkowej

- kanalizacji sanitarnej

Oprécowanie stuzy do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe

4. Zatozenia i dane wyjSciowe

- zrédto wody zimnej : z istniejgcego pionu wodo zimnej zlokalizowanego w pom. go-
spodarczym przy przedmiotowych pomieszczeniach WC.
- Zrodio ciepta dla c.w.u.: z istniejgcego pionu wody cieptej zlokalizowanego w pom. go-
spodarczym przy przedmiotowych pomieszczeniach WC.,
- odbiornik $ciekéw sanitarnych : istniejacy pion kanalizacyjny zlokalizowany w pom.
gospodarczym przy przedmiotowych pomieszczeniach WC.
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5. Opis rozwiazan projektowych.

5.1 Instalacja wody zimnej. :
Woda zimna doprowadzona bedzie z istniejacego pionu wody zimnej w pomieszczeniu
.4’ ,Pom. gospodarcze”. Projektowane przewody rozprowadzajace poziome nalezy
uktada¢ w posadzce w bruzdach wykonanych w posadzce poszczegdlnych pomiesz-
czen. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych pod tynkiem lub pod sufitami po-
winny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych ( w uchwytach, na
wspornikach, zawieszonych) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

- rurociggi montowane pionowo — 2,0 m

- rurociggi montowane poziomo - 1,5 m

Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna za-
pewnia¢ swobodne przesuwanie rur.

Podej$cia do przyboréw prowadzié w bruzdach sciennych pod tynkiem lub w przestrzeni
$cianek dziatowych.

Przewody rozprowadzajgce poziome, podej$cia do piondéw oraz piony wody nalezy wy-
kona¢ z rur wielowarstwowych PEX/A/PEX PURMO HKS-1 Sitec firmy Purmo taczo-
nych przez ztaczki zaprasowane lub skrecane HKS UNI.

Alternatywnie przewody wykonaé z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200 taczo-
nych przez spawanie, lub rur miedzianych instalacyjnych w gatunku SF-Cu.

W przypadku zastosowania rur z tworzywa sztucznego nalezy dodatkowo wykonaé obu-
dowy p-poz.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy realizowaé w tulejach ochronnych obejmu-
jacych przewdd z izolacja.

Wszystkie przewody wody zimnej trzeba zaizolowaé ciepinie w celu ochrony przed ro-
szeniem.

Dostep do zaworéw odcinajacych montowanych w szachtach lub obudowach nalezy
wykonac poprzez drzwiczki rewizyjne o wymiarach 20 x 30 cm, na wysokos$ci zaworow.
Wyposazenie:

- umywalka, 2x 0,07 = 0,14 dm¥/s
- ptuczka zbiornikowa 2x0,13=0,26 dm¥/s
- kurek ze zlaczka do weza #15mm 1 x 0,30 = 0,30 dm¥/s
- pisuar 1x0,15=0,15 dm®s

gn = 0,85 dm®/s

Pomiar iloSci zuzytej wody przewiduje sie poprzez istniejacy zestaw wodomierzowy dia
wody zimnej, Qn= 3,0 m3/h zlokalizowany w budynku Os$rodka Zdrowia. Za zestawem
wodomierzowym, nalezy zamontowaé urzadzenie antyskazeniowe BA 295 firmy Ho-
neywell lub inny poréwnywalny technicznie.

5.2 Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji.

Ciepta woda uzytkowa dla przedmiotowych pomieszczeri WC dostarczana bedzie z ist-
niejacego pionu wody cieplej zlokalizowanego w pom. ,4".
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Prowadzenie przewodéw cieptej wody — rozprowadzajacych, pionéw, podejsé¢ do przy-
boréw analogicznie jak dla wody zimnej tj. nalezy uktada¢ w bruzdach wykonanych w
posadzce poszczeg6inych pomieszczen.

Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach jak dla wody zimnej. Przewody prowa-
dzone po $cianach lub pod sufitami powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszonych) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz:

- rurociggi montowane pionowo ~ 2,0 m

- rurociggi montowane poziomo - 1,5 m

Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna za-
pewniaé swobodne przesuwanie rur.

Dla skompensowania wydtuzen termicznych wykorzystuje sie naturalne zatamania trasy
przewodow.

Instalacje c.w.u. nalezy wykonywac¢ z rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX PURMO HKS
Sitec firmy Purmo taczonych przez ztaczki zaprasowane lub skrecane HKS UNI w izola-
cji z pianki polietylenowej. Spos6b wykonania, rodzaj i materiat armatury oraz potgcze-
nia jak dla wody zimnej.

Alternatywnie przewody wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg PN-80/H-74200 {aczo-
nych przez spawanie, PP-stabi lub rur miedzianych instalacyjnych w gatunku SF-Cu.

Ze wzgledu na straty cieplne przewody c.w.u. nalezy zaizolowaé otulinami Thermaflex
FRM, przewody prowadzone w bruzdach pod tynkiem zaizolowac¢ otulinami Therma-
compact S.

Nalezy zachowa¢ nastepujace grubosci izolacji w zaleznosci od miejsca prowadzenia :
przewody pod stropem piwnic i parteru : dn 15 — 50 mm - 20 mm, dn 65 — 80 mm - 25
mm przewody w bruzdach pod tynkiem : - 9 mm, przewody w zamknietych przestrze-
niach: - 20 mm

5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektuje sie grawitacyjne odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z pomieszczen WC, z
odprowadzeniem $ciekéw do najblizszego istniejgcego pionu kanalizacyjnego zlokalizo-
wanego w pom. ,4".

Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ w posadzce i stropie pomieszczen WC.

Piony i odptywy z przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV taczo-
nych na kielichy z uszczelkami typu wargowego ( alternatywnie z rur HDPE “Geberit" o
potaczeniach zgrzewanych). Podejscia do przyboréw sanitarnych montowaé w bruzdach
&cian. Srednice podejs¢ i spadki wediug rysunkéw i obowigzujacych norm. Piony kanali-
zacyjne wyprowadza sie ponad dach i zakarniczaé rurg wywiewna. Piony nie wyprowa-
dzone nad dach zakoniczono zaworem napowietrzajgcym. Zawér nalezy montowac pio-
nowo. Minimaina wysoko$é od zaworu do najwyzej potozonego przelewu powinna wy-
nosié ok. 10 cm. ‘

Piony u dotu na wysokosci 0,5 m nad posadzka nalezy wyposazyé w zamykane rewizje.
Na wysokosci rewizji w obudowie szachtéw wykona¢ drzwiczki obstugowe.

Przejscia przez sciany w tulejach ochronnych, przez stropy w przepustach (np. f-my
Promat).

Przejscia przez $ciany fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ochronnych stalowych.
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6. UWAGI

+ Wykonanie prob i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il , Instalacje sanitarne i przemystowe”.

¢ Roboty instalacyjne wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami, wymaganiami i wytycznymi
producentéw materiatéw i urzadzen,

¢ Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5, ,Warunki techniczne wykona-
nia i odbioru instalacji wodociagowych” zeszyt 7, opracowanie COBRTI INSTAL Warszawa.

e Przy wykonaniu robét korzystaé z materiatéw i urzgdzen posiadajacych dopuszczenie do
stosowania na rynku polskim.

¢ Instalacje powinny by¢ wykonane przez uprawnionych monteréw i spawaczy;

o Wszystkie urzgdzenia i materiaty podano jako wzorcowe dopuszcza sie stosowanie urza-
dzen zamiennych pod warunkiem zachowania tej samej lub wyzsze jako$ci i mozliwosci pra-
cy materiatéw i urzadzen zamiennych. Przypadku stosowania urzadzen zamiennych wyko-
nawca zobowigzany jest do opracowania projektu zamiennego.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Busko

200 Deprowa Tamowska . Skonkegg )48,
&M’. projextant 4o !v" b%:;i:gl
w' I . '7/’/ sanitamych
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